
FENSTER, TÜR UND TRENNWAND



/// TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit über 65 Jahren Erfahrung in Frankreich und auf internationaler Ebene pflegen wir 
die Interaktion mit unseren Kunden, um Ihnen konkrete Lösungen für Ihre heutigen und 
zukünftigen Herausforderungen zu bieten. 

Extruflex verfügt weltweit über 3 Produktionsstätten und 9 Vertriebsniederlassungen

EXTRUFLEX IST WELTWEIT FÜHREND IN 
DER EXTRUSION VON WEICH-PVC UND 
ENTWICKELT, PRODUZIERT UND VERTREIBT 
STREIFEN, PLATTEN UND TRANSPARENTE 
WEICH-PVC-FOLIEN

QUALITÄT, SERVICE UND ENGAGEMENT 
BESTIMMEN UNSER TÄGLICHES HANDELN.

KältebeständigFeuerbeständig 
M2/ B1

Minimaler 
Verschnitt am 
Ende der Rolle

Hohe UV 
Stabilität für den 

Bootsbereich

Geringes 
Schrumpfverhalten

UV 

Geringes 
Klebeverhalten 
beim Abrollen 

Transparenz Verschweißbar

Umweltfreundlich

Recycling unserer 
Produktionsabfälle

Einhaltung der 
europäischen REACH-
Verordnung
(Verifiziert durch Bureau 
Veritas)

Alle unsere Produkte 
sind ausschließlich 
PHTHALATE Frei



/// UNSERE ANWENDUNGEN



UNSERE PRODUKTE 
SIND AB LAGER 
LIEFERBAR, SOMIT 
KÖNNEN WIR IHNEN 
KURZE LIEFERZEITEN 
ANBIETEN.

/// PRODUKTPALETTE
  Produkte	 Breite	 Länge	 Gewicht	 m²/Rolle 
 
  Standard Anti-UV	 1400 mm	 65 m	 0.3 mm	 91
	 1400 mm	 40 m	 0.5 mm	 56
	 1400 mm	 25 m	 0.8 mm	 35
	 1400 mm	 20 m	 1.0 mm	 28		
  Feuerbeständig  
  Anti-UV (M2/B1)	 1400 mm	 65 m	 0.3 mm	 91
	 1400 mm	 40 m	 0.5 mm	 56
	 1400 mm	 25 m	 0.8 mm	 35
	 1400 mm	 20 m	 1.0 mm	 28
 				  
  Hohe UV stabilität	 1400 mm	 65 m	 0.3 mm	 91
  für den Bootsbereich	 1400 mm	 40 m	 0.5 mm	 56
	 1400 mm	 25 m	 0.8 mm	 35
	 1400 mm	 20 m	 1.0 mm	 28

/// FINEVINYL®

REFERENZ - - REF425 REF690 REF425 REF690 REF425 REF690 REF425 REF690
BREITE - mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
LÄNGE - M 65 65 40 40 25 25 20 20
FLEXIBILITÄT - - 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S 3S
GEWICHT / rolle - kg 34 36 35 36 35 36 35 36

GEWICHT / m 2 - gr /m2 372 390 620 650 992 1040 1 240 1300

GEWICHT / m - gr /m 520 546 868 910 1 390 1460 1 736 1820
OBERFLÄCHE - -
FARBE - -
UV STABIL - - SI SI SI SI SI SI SI SI

FEUERHEMMEND
NF P92-507
DIN 4102-1

- -
M2
B1

-
M2
B1

-
M2
B1

-
M2
B1

KÄLTEBRUCHTEMPERATUR
(IMPACT)

ASTM D746 °C -40 -25 -40 -10 -35 -8 -30 -7

WEITERREISSWIDERSTAND ASTM D1004-13 N
21.2 (X)
19.8 (Y)

19.3 (X)
17.2 (Y)

34.2 (X)
32.2 (Y)

31.3 (X)
29.1 (Y)

58.5 (X)
56.3 (Y)

52.4 (X)
51.5 (Y)

69.5 (X)
66.7 (Y)

67.2 (X)
64.9 (Y)

ZUGEIGENSCHAFTEN
ISO 527-1:2012
ISO 527-3:2001

MPa
25.6 (X)
29.3 (Y)

23.2 (X)
28.7 (Y)

23.7 (X)
25.3 (Y)

21.0 (X)
22.4 (Y)

24.2 (X)
27.4 (Y)

21.6 (X)
23.4 (Y)

20.5 (X)
25.5 (Y)

18.4 (X)
22.7 (Y)

REISSDEHNUNG
ISO 527-1:2012
ISO 527-3:2001

%
350 (X)
320 (Y)

340 (X)
310 (Y)

360 (X)
310 (Y)

350 (X)
300 (Y)

370 (X)
350 (Y)

350 (X)
300 (Y)

380 (X)
420 (Y)

370 (X)
310 (Y)

SCHRUMPFUNG
(80°C, 10 min.)

DIN 53377:2007 %
0.7 (X)
-2.2 (Y)

0,9 (X)
-2.7 (Y)

0.6 (X)
-2.9 (Y)

0.9 (X)
-3.2 (Y)

1.0 (X)
-2.8 (Y)

1.0 (X)
-3.1 (Y)

0.9 (X)
-2.9 (Y)

1.1 (X)
-3.1 (Y)

Andere Größen können auf Anfrage bereitgestellt werden FEUERHEMMEND
Stärken Toleranz(±0,05mm); Breiten Toleranz ( +10mm ;-0mm)

(X): Prüfung in der Breite

(Y): Prüfung in der Länge

Diese angegebenen Daten sind lediglich als Informationen gedacht und beziehen sich auf unsere aktuellen Kenntnisse.
Diese Informationen sind im besten Wissen und Gewissen erstellt und stellen keine Garantie dar.

BEIDSEITIG GLÄNZENDGLASKLAR
GLASKLAR

  
EIGENSCHAFTEN PRÜFUNG EINHEIT 0.3 MM 0.3 MM 0.5 MM 0.5 MM 0.8 MM 0.8 MM 1.0 MM 1.0 MM

FÜR SPEZIELLE ANFRAGEN STEHEN  
			   WIR IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG

16 ROLLEN PRO 
PALETTE



FENSTER, TÜR UND TRENNWAND

EXTRUFLEX do Brazil
Tel. : +55 (41) 3019 2530
contact-edb@extruflex.com

EXTRUFLEX France HQ
Tel. :  +33 (0)1 41 49 99 30
contact-lvp@extruflex.com

EXTRUFLEX Usine
Tel. : +33 (0)4 92 20 99 01

EXTRUFLEX Germany
Tel. :  +49(0) 2203 102 45 81
contact-gmbh@extruflex.com

EXTRUFLEX Asia-Pacific
Tel. :  +86 0760 22289080
t.tan@zs-extruflex.com

EXTRUFLEX Italy
Tel. : +39 011 19857747
contact-it@extruflex.com

EXTRUFLEX North America
Tel. : +1 888 501 1095
info@extruflexna.com

EXTRUFLEX UK
Tel. : +44(0)1454 322 3351
contact-uk@extruflex.com

EXTRUFLEX Russia
Tel. : +7 919 990 1590
info@extruflex.com

/// UNSERE STANDORTE

WEITERE DETAILS ZU 
UNSEREM PRODUKT

EXTRUFLEX.COM/DE




