BESCHICHTETER PLANENSTOFF FUR IHRE ANWENDUNGEN










PHYSIKALISCHE
EIGENSCHAFTEN PRUFMETHODE EINHEITEN - 670FR “ 900 FR

FLACHENGEWICHT DIN EN ISO 2286-2

LANGE

TRAGERGEWEBE
(GARN 1100 DTEX)

UV - BESTANDIG

OBERFLACHENSTRUKTUR

FEUERBESTANDIG NF P92-512/DIN 4102

TEMPERATUR ( MIN / MAX ) DIN EN 1876-1 €

WEITERREIBFESTIGKEIT
(KETTE / SCHUSS )

DIN 53363 N
REIBKRAFT ( KETTE / SCHUSS)

HAFTFESTIGKEIT
(OBEN / UNTEN)

SCHIMMEL BESTANDIG

LICHTDURCHLASSIGKEIT ISO 13468-1
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DIN EN ISO 1421 N/5cm

ENISO 2411 N/5cm

60 60 60 60

EINFACH GEWEBT
L1/1 9x9 (23x23)

PANAMA GEWEBT
P2/2 12x12 (30x30)

v

GLANZEND / GLANZEND GLANZEND / GLANZEND
M2 /B1 M2 /B1
-30°C ~70°C
320/300 320/300 550/ 500 550 /500
3000/2800 3000/2800 4000/4000 4000 /4000

> 100 >100 > 100 > 100







//// UNSERE STANDORTE

EXTRUFLEX do Brazil EXTRUFLEX Italy

Tel. : +55 (41) 3019 2530 Tel. : +39 (0) 335 628 0414
contact-edb@extruflex.com contact-it@extruflex.com

EXTRUFLEX France EXTRUFLEX North America

Tel.: +33 (0)1 41 49 99 30 Tel.: +1 888 501 1095

extruflex@extruflex.com info@extruflexna.com

EXTRUFLEX Germany EXTRUFLEX UK

Tel.: +49 (0) 228 329 58 690 Tel. : +44 (0)1454 322 3351
contact-gmbh@extruflex.com contact-uk@extruflex.com

EXTRUFLEX Asia-Pacific EXTRUFLEX Russia D
Tel.: +86 0760 22289080 Tel.: +7 919 990 1590 EXTRUFLEX.COM/DE
contact-eap@extruflex.com contact-ru@extruflex.com.com
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